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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
RHEOSEPT-WD plus

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
schnellwirkende alkoholfreie und anwendungsfertige Wischdesinfektion

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: NW-Chemie GmbH
Strale: Langbaurghstr. 15
Ort: D-53842 Troisdorf
Telefon: +49 2241-3923-0 Telefax: +49 2241-3923-90
E-Mail: info@rheosol.de
Ansprechpartner: Dr. Sarah Mues (SDB Telefon: +49 2241-3923-0
sachkundige Person)
E-Mail: sicherheit@rheosol.de
Internet: www.rheosol.de
Auskunftgebender Bereich: Produktsicherheit
1.4. Notrufnummer: Giftnotruf Berlin (Germany): +49 30 30686 700

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenhinweise
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Hinweis zur Kennzeichnung

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
wassriges Gemisch von quartdren Ammoniumverbindungen
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

68424-85-1 Benzyl-C12-16-alkyldimethylchlorid <1%
270-325-2 | |
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H314 H400 H410

85409-23-0 C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]ldimethyl-Chlorid <1%
287-090-7 | |
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H314 H400 H410

7173-51-5 Didecyldimethylammoniumchlorid <1%
230-525-2 |61 2-131-00-6 |01 -2119945987-15
Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H301 H314 H400 H410 EUHO071

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

68424-85-1 270-325-2 |BenzyI-C12-16-a|kyldimethylchlorid <1%
dermal: LD50 = 3412,5 mg/kg; oral: LD50 = 795 mg/kg

85409-23-0 287-090-7 |C12-14-AIkyI[(ethylphenyl)methyl]dimethyI-ChIorid <1%
dermal: LD50 = ca. 2300 mg/kg; oral: LD50 = 344 mg/kg

7173-51-5 230-525-2 |Didecyldimethylammoniumchlorid <1%
dermal: LD50 = > 1000 mg/kg; oral: LD50 = ca. 329 mg/kg

Weitere Angaben

Hinweis: Diese Gefahrlichkeitsmerkmale beziehen sich auf die Eigenschaften der reinen Inhaltsstoffe.

Wortlaut der R- und H-Satze: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei
Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spllen.

Nach Verschlucken

Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

nicht bekannt

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung
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5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen. Léschpulver. Kohlenstoffdioxid (CO2). Schaum. Sand.
Wasser.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht entziindbar. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden. Im Brandfall kdnnen entstehen:

Kohlenmonoxid, Kohlenstoffdioxid (CO2).

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Zusiétzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Die beim Umgang mit Chemikalien Gblichen Vorsichtsmalinahmen beachten.

6.2. UmweltschutzmaRBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Die beim Umgang mit Chemikalien Gblichen VorsichtsmalRnahmen beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Es sind keine besonderen Vorsichtsmalinahmen erforderlich.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Am Arbeitsplatz
nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Behalter dicht geschlossen halten. Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gelifteten Ort
aufbewahren.
Schitzen gegen:
UV-Einstrahlung/Sonnenlicht.
Frost.
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Zusammenlagerungshinweise
Keine besonderen Vorsichtsmalnahmen erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Empfohlene Lagerungstemperatur: 5-30°C
Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen
sind)
7.3. Spezifische Endanwendungen

Es sind keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
68424-85-1 |BenzyI-C12-16-a|kyldimethylchlorid

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 3,96 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 5,7 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,64 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 3,4 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 3,4 mg/kg KG/d
85409-23-0 C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-Chlorid

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1 mg/m3
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1 mg/m?
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PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert
68424-85-1 | Benzyl-C12-16-alkyldimethylchlorid

SuRwasser 0,001 mg/l
SlRwasser (intermittierende Freisetzung) 0 mgl/l
Meerwasser 0,001 mg/l
SltRwassersediment 12,27 mg/kg
Meeressediment 13,09 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 0,4 mgl/l
Boden 7 mg/kg
85409-23-0 | C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-Chlorid

SitRwasser 0,000415 mg/I

SuRwasser (intermittierende Freisetzung)

0,000154 mg/l

Meerwasser 0,000042 mg/I
SiRwassersediment 6,81 mg/kg
Meeressediment 0,681 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 0,21 mg/l
Boden 1,36 mg/kg
7173-51-5 Didecyldimethylammoniumchlorid

SuRwasser 0,0011 mg/I
SiuRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,00021 mg/Il
Meerwasser 0,00011 mg/l
SiRwassersediment 61,86 mg/kg
Meeressediment 6,186 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 0,14 mg/l
Boden 1,4 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Es sind keine besonderen Maflinahmen erforderlich.
Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz
Nicht erforderlich.

Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in

Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird

empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen

mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): 8 h
Geeignetes Material:

NR (Naturkautschuk, Naturlatex). 0,5 mm

CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk). 0,5 mm
NBR (Nitrilkautschuk). 0,35 mm

FKM (Fluorkautschuk). 0,4 mm

PVC (Polyvinylchlorid). 0,5 mm
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Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlassigkeit Uberpriifen.

Koérperschutz

Es sind keine besonderen Malknahmen erforderlich.
Atemschutz

Fir ausreichende Frischluft sorgen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig
Farbe: hellgelb
Geruch: parflimiert
Zustandsanderungen

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:
Sublimationstemperatur:

Erweichungspunkt:
Pourpoint:

Flammpunkt:

Entziindbarkeit
Feststoff/Flissigkeit:

Gas:

Explosionsgefahren
Das Produkt ist nicht: Explosionsgefahrlich.

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur

nicht anwendbar
99,97 °C

nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht anwendbar

100 °C

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht anwendbar

Feststoff: nicht anwendbar
Gas: nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
pH-Wert: 6
Auslaufzeit: nicht bekannt
Wasserldslichkeit: vollstandig mischbar

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck:

(bei 20 °C)
Dampfdruck:

(bei 50 °C)
Dichte (bei 20 °C):
Relative Dampfdichte:

nicht bestimmt
23,37 hPa

123,3 hPa

1 g/cm?
nicht bestimmt
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9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Weiterbrennbarkeit: Keine selbstunterhaltende Verbrennung
Sonstige sicherheitstechnische Kenngréen

Festkorpergehalt: nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

Weitere Angaben

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
stabil.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

nicht bekannt

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Frost
Vor Sonnenbestrahlung schitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
nicht bekannt

10.6. Gefédhrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle |Methode
68424-85-1 Benzyl-C12-16-alkyldimethylchlorid
oral LD50 795 Ratte Study report (1986) OECD Guideline 401
mg/kg
dermal LD50 3412,5 Kaninchen Study report (1977) EPA OPPTS
mg/kg 870.1200
85409-23-0 | C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]ldimethyl-Chlorid
oral LD50 344 Ratte Study report (1975) Acute oral toxicity was
mg/kg determined by or
dermal LD50 ca. 2300 |Kaninchen Study report (1976) OECD Guideline 402
mg/kg
7173-51-5 Didecyldimethylammoniumchlorid
oral LD50 ca. 329 Ratte Study report (1990) OECD Guideline 401
mg/kg
dermal LD50 > 1000 Ratte Study report (1996) OECD Guideline 402
mg/kg
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Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefiahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Es gibt keine Daten fur die Zubereitung/das Gemisch selbst.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Es gibt keine Daten fir die Zubereitung/das Gemisch selbst.

Erfahrungen aus der Praxis
Es gibt keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch selbst.

Allgemeine Bemerkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bei sachgerechter Einleitung geringer
Konzentrationen in adaptierte biologische Klaranlagen sind Stérungen der Abbauaktivitat von Belebtschlamm
nicht zu erwarten.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h]][d] |Spezies Quelle Methode
68424-85-1 Benzyl-C12-16-alkyldimethylchlorid
Akute Fischtoxizitat LC50 0,515 96 h|Lepomis macrochirus REACh EPA OPP 72-1
mg/I Registration
Dossier
Akute Algentoxizitat ErC50 0,01 96 h|Pseudokirchneriella REACh OECD Guideline
mg/I subcapitata Registration 201
Dossier
Akute EC50 0,016 48 h|Daphnia magna REACh EU Method C.2
Crustaceatoxizitat mg/l Registration
Dossier
Fischtoxizitat NOEC 0,2737 7 d|Pimephales promelas REACh other: U.S. EPA
mg/l Registration FIFRA 72-
Dossier
Crustaceatoxizitat NOEC 0,013 21 d|Daphnia magna REACh OECD Guideline
mg/l Registration 211
Dossier
Akute Bakterientoxizitat (EC50 11 mg/l) 0,5 hlactivated sludge of a REACh OECD Guideline
predominantly Registration 209
domestic sewag Dossier
85409-23-0 | C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-Chlorid
Fischtoxizitat NOEC >0,0322 7 d|Pimephales promelas REACh other: U.S. EPA
mg/I Registration FIFRA 72-
Dossier
Crustaceatoxizitat NOEC >= 21 d|Daphnia magna REACh other: U.S. EPA
0,00415 mgl/l Registration FIFRA 72-4
Dossier
Akute Bakterientoxizitat (EC50 ca. 21 0,5 hlactivated sludge of a REACh OECD Guideline
mg/l) predominantly Registration 209
domestic sewag Dossier
7173-51-5 Didecyldimethylammoniumchlorid
Akute Fischtoxizitat LC50 ca. 0,97 96 h|Danio rerio REACh OECD Guideline
mg/I Registration 203
Dossier
Akute Algentoxizitat ErC50 ca. 72 h|Raphidocelis REACh OECD Guideline
0,062 mgl/l subcapitata Registration 201
Dossier
Akute EC50 ca. 48 h|Daphnia magna REACh OECD Guideline
Crustaceatoxizitat 0,057 mg/l Registration 202
Dossier
Crustaceatoxizitat NOEC ca. 21 d|Daphnia magna REACh OECD Guideline
0,021 mgl/l Registration 211
Dossier
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
68424-85-1 Benzyl-C12-16-alkyldimethylchlorid 1,01
85409-23-0 C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methylldimethyl-Chlorid ca.4,9-ca.
6,2
7173-51-5 Didecyldimethylammoniumchlorid ca. 2,59
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BCF

CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle

68424-85-1 Benzyl-C12-16-alkyldimethylchlorid 66,74 Lepomis macrochirus REACh Registration D

85409-23-0 C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimet 79 Lepomis macrochirus REACh Registration D
hyl-Chlorid

12.4. Mobilitat im Boden

Es gibt keine Daten flr die Zubereitung/das Gemisch selbst.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflllt.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
070699 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfalle aus HZVA von Fetten,
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Kérperpflegemitteln; Abfalle a. n. g.

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
070699 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfélle aus HZVA von Fetten,
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Korperpflegemitteln; Abfalle a. n. g.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kdnnen einer Wiederverwertung zugefihrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Vollstéandig entleerte Verpackungen kénnen
einer Verwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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14.4. Verpackungsgruppe:
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Ja

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Es sind keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich.
14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweqg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht fur diesen Verkehrstrager klassifiziert.

Sonstige einschldagige Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Verwendungsbeschréankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3
Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU
(VOC):
Angaben zur VOC-Richtlinie
2004/42/EG:
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie
2012/18/EU:

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung:

Wassergefahrdungsklasse:
Status:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

0,112 % (1,12 g/l)
0,112 % (1,12 g/l)

Unterliegt nicht der SEVESO IlI-Richtlinie

Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG).

1 - schwach wassergefahrdend

Einstufung von Gemischen gemaR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,8,9,11,12.

Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement

concerning the International Carriage

of Dangerous Goods by Road)

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

(Regulations Concerning the
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International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

P: Marine Pollutant

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung

Einstufungsverfahren

Aquatic Chronic 3; H412

Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUHO071 Wirkt atzend auf die Atemwege.
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Weitere Angaben
Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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