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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

RHEOSOL-WO0 Vollwaschmittel fliissig

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Flussigvollwaschmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: NW-Chemie GmbH
Strale: Langbaurghstr. 15
Ort: D-53842 Troisdorf
Telefon: +49 2241-3923-0
E-Mail: info@rheosol.de
Ansprechpartner: Dr. Friedrichs (SDB
sachkundige Person)

E-Mail: sicherheit@rheosol.de
Internet: www.rheosol.de
Auskunftgebender Bereich: Produktsicherheit

1.4. Notrufnummer: Giftnotruf Berlin (Germany): +49 30 30686 700

Weitere Angaben

Dieses Datenblatt ersetzt das bisherige Datenblatt.
Die betroffenen Abschnitte sind in Abschnitt 16 aufgefihrt.

Telefax: +49 2241-3923-90

Telefon: +49 2241-3923-0

ABSC

HNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Akute Toxizitat: Akut Tox. 4

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautétz. 1C

Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschad. 1
Gefahrenhinweise:

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Verursacht schwere Augenreizung.

Verursacht Hautreizungen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Isotridecanol, ethoxyliert
Dodecylbenzolsulfonsaure
Natriumhydroxid
Kaliumhydroxid

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gef:

&3

ahrenhinweise
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
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H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H315 Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptilen. KEIN Erbrechen herbeiflihren.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussplilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.
P314 Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Hinweis zur Kennzeichnung
Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

2.3. Sonstige Gefahren
wassergefahrdend (WGK 2)

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIII.
Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erflllen nicht die Kriterien fir eine Einstufung als PBT oder vPvB .

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung

Anteil

EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

5-<10%

69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318

85536-14-7 Dodecylbenzolsulfonsaure

5-<10%

287-494-3 | [01-2119490234-40

Acute Tox. 4, Skin Corr. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H314 H412

1310-73-2 Natriumhydroxid

1-<5%

215-185-5 | [01-2119457892-27

Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A; H290 H314

1310-58-3 Kaliumhydroxid

1-<5%

215-181-3 | [01-2119487136-33

Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H290 H302 H314

5949-29-1 Zitronensaure-Monohydrat

1-<5%

201-069-1 | [01-2119457026-42

Eye Irrit. 2; H319

9043-30-5 Isotridecylalkohol-Ethoxylat 7

1-<5%

Eye Dam. 1; H318

67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol

1-<5%

200-661-7 | [01-2119457558-25

Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

1303-96-4 Dinatriumtetraborat-Decahydrat

<1 %

215-540-4 | |

Repr. 1B, Eye Irrit. 2A; H360FD H319

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemaR Verordnung (EG) Nr. 648/2004
5 % - < 15 % nichtionische Tenside, 5 % - < 15 % anionische Tenside.

Weitere Angaben
Hinweis: Diese Gefahrlichkeitsmerkmale beziehen sich auf die Eigenschaften der reinen Inhaltsstoffe.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Nach Einatmen
Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Mit Wasser absplilen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spllen. Bei auftretenden oder anhaltenden
Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Mund griindlich mit Wasser ausspiilen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken
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trinken lassen (Verdinnungseffekt). Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Informationen lber die akute dermale und inhalative Toxizitat vorhanden

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.
Bei Verschlucken sofort trinken lassen: Wasser, ggf. mit Zusatz von Aktivkohle
Bei Berthrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und Arzt konsultieren. ggf. mit
physiologischer Kochsalzspiilung spilen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel

Geeignete Loschmittel: alkoholbestandiger Schaum. Léschpulver. Kohlenstoffdioxid (COZ2).
Ungeeignete Loschmittel

Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid Kohlenstoffdioxid (CO2).

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusétzliche Hinweise
Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend der értlichen behdrdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen Siehe SchutzmaRnahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch
Eindammen oder Olsperren).

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen. Geeignetes Material zum Aufnehmen:
Universalbinder.
Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.
Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.
Mit reichlich Wasser abwaschen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Berlhrung mit den Augen vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Es sind keine besonderen Maflinahmen erforderlich.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Kihl, frostfrei und lichtgeschiitzt lagern. Behalter dicht geschlossen halten.
Lagerung in den Original-Liefergebinden ist zulassig.
Zusammenlagerungshinweise
Es sind keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Es sind keine besonderen Malinahmen erforderlich.
Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen
sind)
7.3. Spezifische Endanwendungen

Es sind keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art
64-17-5 Ethanol 500 960 2(Il)
67-63-0 Propan-2-ol 200 500 2(1I

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
67-63-0 Propan-2-ol Aceton 25 mg/l|U b

DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ |Expositionsweg |Wirkung |Wert
85536-14-7 |Dodecylbenzolsulfonséure

Verbraucher DNEL, langzeitig |derma| |systemisch |170 mg/kg KG/d
1310-73-2 | Natriumhydroxid

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1 mg/m3
67-63-0 |2-Propano|; Isopropylalkohol; Isopropanol

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 888 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 500 mg/m?®
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 26 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 319 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 89 mg/m?
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PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment |Wert
85536-14-7 | Dodecylbenzolsulfonsaure

SuRwasser |0,268 mgl/l
5949-29-1 | Zitronensaure-Monohydrat

SuRwasser 0,44 mg/l
Meerwasser 0,044 mgl/l
SiRwassersediment 7,52 mg/kg
Meeressediment 0,752 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 1094 mg/I
Boden 29,2 mg/kg
67-63-0 |2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol

SuRwasser 140,9 mg/l
SuRwasser (intermittierende Freisetzung) 140,9 mgl/l
Meerwasser 140,9 mg/l
SlRwassersediment 552 mg/kg
Meeressediment 552 mg/kg
Sekundarvergiftung 160 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 2251 mgl/l
Boden 28 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

Schutz- und HygienemaBnahmen
Es sind keine besonderen MafRnahmen erforderlich.

Augen-/Gesichtsschutz
Gestellbrille.

Handschutz
ggf. Schutzhandschuhe
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): 8 h
Geeignetes Material:
NR (Naturkautschuk, Naturlatex). 0,5 mm
CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk). 0,5 mm
NBR (Nitrilkautschuk). 0,35 mm
FKM (Fluorkautschuk). 0,4 mm
PVC (Polyvinylchlorid). 0,5 mm
Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlassigkeit Gberprifen.

Koérperschutz

Korperschutz: nicht erforderlich.
Atemschutz

Nicht erforderlich.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Es sind keine besonderen Malinahmen erforderlich.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:

Geruch:

pH-Wert:

Zustandséanderungen
Siedebeginn und Siedebereich:
Dampfdruck:

(bei 20 °C)
Dampfdruck:

(bei 50 °C)
Dichte:
Wasserl6slichkeit:

fliissig
grin
parfumiert
8,5-9,0
99,97 °C
23,37 hPa
123,3 hPa
1,04 g/cm?
vollstéandig

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.2. Chemische Stabilitét

Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch

stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfligbar.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Frost Vor Sonnenbestrahlung schitzen.
Zu vermeidende Stoffe Saure, konzentriert

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Weitere Angaben

Kuhl halten. Vor Sonnenbestrahlung schutzen. Exotherme Reaktionen mit: Saure.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

ATEmix berechnet
ATE (oral) 1592,1 mg/kg

Revisions-Nr.: 1,01 - Ersetzt die Version: 1
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert
oral LD50 500 Ratte
mg/kg
85536-14-7 |Dodecylbenzolsulfonsaure
oral LD50 1470 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >2000 Ratte
mg/kg
1310-73-2 Natriumhydroxid
oral LD50 325 Kaninchen
mg/kg
1310-58-3 Kaliumhydroxid
oral LD50 365 Ratte
mg/kg
5949-29-1 Zitronensaure-Monohydrat
oral LD50 5400 Maus OECD 401
mg/kg
dermal LD50 >2000 Ratte
mg/kg
9043-30-5 Isotridecylalkohol-Ethoxylat 7
oral LD50 >2000 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >2000 Kaninchen
mg/kg
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
oral LD50 >2000 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >2000 Kaninchen
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 30 mg/l
1303-96-4 Dinatriumtetraborat-Decahydrat
oral LD50 4500~ Ratte
5000 mg/kg
dermal LD50 >10000 Kaninchen
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Revisions-Nr.: 1,01 - Ersetzt die Version: 1 D -DE Druckdatum: 29.04.2020
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Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch

Es gibt keine Daten fir die Zubereitung/das Gemisch selbst.
Sonstige Angaben zu Priifungen

Es gibt keine Daten flir die Zubereitung/das Gemisch selbst.
Erfahrungen aus der Praxis

Einstufungsrelevante Beobachtungen

Verdinnte Losungen haben je nach Konzentration geringere Wirkung.
Sonstige Beobachtungen

Es gibt keine Daten fir die Zubereitung/das Gemisch selbst.

Allgemeine Bemerkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitét Dosis [ 1n] | [d] [Spezies [auetie Methode
85536-14-7 Dodecylbenzolsulfonsaure
Akute Fischtoxizitat LC50 1-10 96 h|Leopomis macrochrius
mg/|
Akute Algentoxizitat ErC50 1-10 72 h|Alge
mg/|
Akute EC50 1-10 48 h|Daphnia pulex
Crustaceatoxizitat mg/I
Fischtoxizitat NOEC 0,268
mg/l
1310-73-2 Natriumhydroxid
Akute Fischtoxizitat LC50 45,4 96 h|Oncorhynchus mykiss
mg/l
Akute EC50 40,4 48 h|Ceriodaphnia sp.
Crustaceatoxizitat mg/|
5949-29-1 Zitronensaure-Monohydrat
Akute Fischtoxizitat LC50 440 mg/| 96 h|Leuciscus idus OECD 203
Akute Algentoxizitat ErC50 425 mgl/l 96 h|Scenedesmus
quadricauda
Akute EC50 1535 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/I
Akute Bakterientoxizitat (>10000 mg/l) Pseudomonas putida
9043-30-5 Isotridecylalkohol-Ethoxylat 7
Akute Fischtoxizitat LC50 >1-10 96 h|Cyprinus carpio OECD 203
mg/l
Akute Algentoxizitat ErC50 >1-10 Desmodesmus OECD 201
mg/I subspicatus
Akute EC50 >1-10 48 h|Daphnia magna OECD 202
Crustaceatoxizitat mg/l
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
Akute Fischtoxizitat LC50 >100 96 h|Leuciscus idus
mg/l
Akute Algentoxizitat ErC50 >1000 72 h|Scenedesmus
mg/| subspicatus
Akute EC50 13299 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/I

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie
in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 lber Detergenzien festgelegt sind.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Methode |Wert | d |Quel|e
Bewertung
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert
Biologische Abbaubarkeit [90,1 | 28 |oEcp 301D
85536-14-7 Dodecylbenzolsulfonsaure
Biologische Abbaubarkeit >60 % 28
DOC-Abnahme. >70 %
5949-29-1 Zitronensaure-Monohydrat
Biologische Abbaubarkeit [o7 % [ 28 |
Biologisch leicht abbaubar.
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
Biologische Abbaubarkeit [53 % [ 5 |
Leicht biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
85536-14-7 Dodecylbenzolsulfonsaure 3,2-3,32
1310-73-2 Natriumhydroxid -3,88
5949-29-1 Zitronensaure-Monohydrat -1,57
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol 0,05

12.4. Mobilitit im Boden
Es gibt keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch selbst.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalR REACH, Anhang XIlII.

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Umweltgefahrliche Eigenschaften
wassergefahrdend (WGK 2)

Weitere Hinweise

Nicht unverdiinnt oder in gréBeren Mengen in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

Entsorgung gemaR den behérdlichen Vorschriften. Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Abfallschliissel Produkt

070699 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfille aus HZVA von Fetten,
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Kérperpflegemitteln; Abfalle a. n. g.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Vollstéandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgeméRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:
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14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaBe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

nein

14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender

Es sind keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich.

14.7. Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Fir diesen Transportweg nicht klassifiziert.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Zulassungen (REACH, Anhang XIV):

Besonders besorgniserregende Stoffe, SVHC (REACH, Artikel 59):

Dinatriumtetraborat-Decahydrat

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 30: Dinatriumtetraborat-Decahydrat

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse:
Status:

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

2 - deutlich wassergefahrdend
Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3

Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1.
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Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route ( European Agreement
concerning the International Carriage

of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

P: Marine Pollutant

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Wortlaut der H- und EUH-S&tze (Nummer und Volltext)

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H290 Kann gegenulber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. @N16.P0000001
* Daten gegenuber der Vorversion gedndert

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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